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Especificaciones del producto 
pH al 5 %: 11.0 – 12.0 
Peso específico: 1.01 -1.05 g/cc 
Color:  Incoloro 
Forma física: Líquido  

 
 
 
 
 
 
Referencia 
Help! LG 50 
 
Descripción 
Gel limpiador cloro activo 

 Presentación del producto 
Caja de 8 x 1.5 kg 
Envases de 5 kg 
Contenedores de 1000 kg 
 
 

 Formulación cualitativa 
Tensoactivo anfótero 
Hipoclorito sódico 
Hidróxido alcalino 
Perfume 

 
 
 
 

MEMORIA DE CALIDAD 
 
Limpiador clorado que limpia en profundidad eliminando los malos olores y destruyendo los gérmenes. 
 
Contiene cloro activo estabilizado que fortalece el proceso de detergencia con el resto de componentes activos. 
 
Su poder higienizante unido a las notas verdes y marinas del perfume ejercitan un efecto desodorizante sobre los malos olores 
producidos por compuestos químicos y biológicos. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Se emplea en dosis del 1 al 2%, se consigue un alto poder de limpieza y asepsia sin necesidad de aclarar. 
En aseos y sanitarios, la acción será más enérgica si la dosis se aumenta a un 5%. 
En WC se aplica en puro. Aplicar directamente en las paredes internas y en el agua del inodoro dejándolo actuar durante 30 minutos. 
 
Debido a la pérdida de actividad de cloro con el tiempo, se recomienda usar una concentración superior a la recomendada, 9 meses 
después de la fecha de fabricación. 
 
 
NOTAS 
 
La  información  contenida  en  la presente ficha técnica,   se  destinan a    aconsejar a   nuestros   clientes    de la mayor manera 
posible. Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, se proporcionan a titulo informativo. 
 
Certificaciones 
Calidad | Medioambiente | Investigación+Desarrollo+innovación 
 
Nítida dispone de un Sistema de Gestión Integrado, aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con las normas ISO 9001, 
ISO 14001 y UNE 166002. Nº de certificados: ES083020-1 / ES083021-1 / ES074602-2 


